
WAT-902H2U/3UWAT-902H2U/3UWAT-902H2U/3UWAT-902H2U/3U黑白医疗影像用摄像机

WAT-902H2U/3U 黑白医疗影像用摄像机

功能特点：

星光级超低照度黑白摄像机 570线高解晰度 DC/VIDEO 双驱动

增益手动可调 5-60dB 伽玛值 0.35/0.45/1.0可选

电子快门自动/手动可调

信噪比在于 50db
适合工业检测用

技术参数：

型 号 WAT-902H2UWAT-902H3U
CCD 尺寸 1/2″ 1/3″
有效像素 440K/752(H)×582(V)
同步系统 内同步

扫描系统 2:1
视频输出 1Vpp-75Ω
水平解晰度 570Lines
最低照度 0.0001Lux F1.4 0.0002Lux F1.4
增益控制 MGC：5-60dB

AGC：High:5~60 dB



Low:5~32 dB
信噪比 50dB
灰度特性 γ≒0.35/0.45/1.0
背光补偿 ON/OFF
电子快门 手动电子快门 （1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/5000、

1/10000、1/100000）
防闪烁 F.L (1/120)
自动电子快门 EI（1/50~1/100，000sec）
自动光圈控制 VIDEO/DC
接口方式 CS
工作电压 DC+12V±10%
工作电流 110mA
储存温度 -30℃~+70℃
工作温度 -10℃~+40℃
外部尺寸 36×40×63mm
重 量 98g


